別添２
建築士による建築物の環境効率の評価結果書
当該申請に係る建築物の環境効率の評価結果は次のとおりであることを証明します。

平成　　年　　月　　日

       （一級・二級・木造）建築士　登録　　　　　　　　号

  建築士の氏名　     　　　　 印
建築士事務所名　　　　　建築士事務所　　　　知事登録　　　　号
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（CASBEE評価員が作成した場合：登録　　　　　　　　号）

１．建築物の基本事項
	プロジェクト名
	

	建築物の名称
	

	所在地
	

	用途

（該当するものに「レ」）
	□事務所　□学校　□物販店　□飲食店　□集会所　□工場
□病院　□ホテル　□その他（　　　）

	構造・工法
	□木造　□鉄骨造　□ＲＣ造　□ＳＲＣ造□その他（　　　）

	延べ面積・階数
	延べ面積：　　㎡　　　　地上　階　　地下　階


(注)「プロジェクト名」欄には、提案申請書様式１に記載してある「プロジェクト名」を記載すること。

２．申請者等の概要
	申請者
	氏名又は名称

住所

	建築主
	氏名又は名称

住所

	設計者
	資格　　　　　　（　　）建築士　　　(　　)登録　　　　号

氏名

建築士事務所名　（　　）建築士事務所（　　）知事登録　　号

所在地


【建築士は内容について責任を持つものとし、その旨を証明する本書類を提出すること。

不正があった場合は、建築士法に基づき処分を行う場合があることに留意すること。】

３．使用した環境効率の評価ツール
	CASBEE評価ツール

（該当するものに「レ」）
	· CASBEE-建築（新築）(2014年版) □CASBEE-新築(2010年版)

· CASBEE-新築〔簡易版〕(2010年版)

· CASBEE-建築（改修）(2014年版) □CASBEE-改修(2010年版)

· CASBEE-改修〔簡易版〕(2010年版)

□ 上記以外のCASBEE(　　　　　)

	CASBEE以外の評価ツール
	


 (注)「上記以外のCASBEE」、又は「CASBEE以外の評価ツール」を選択した場合にあっては、別にLCCO2の計算結果を作成すること。

４．環境効率の評価結果シート

(注)

１．環境効率の評価結果シートを貼り付けること。
２．原則として、建築物の棟ごとに作成すること。
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